	DANE TECHNICZNE LUCKY STAR SP-250-S

	SILNIK

	Typ
	Jednocylindrowy, czterozaworowy czterosuw 

	Gaźnik
	Mikuni TM BSR33

	Pojemność
	249 cm³ 

	Moc silnika
	12,9 kW (17,2 KM)    

	Max moment obrotowy
	17,3 Nm przy 6500 obr/min

	Kompresja
	11 : 1

	Zbiornik paliwa
	15,0 L

	SKRZYNIA BIEGÓW / PRZENIESIENIE NAPĘDU

	Skrzynia biegów
	Automatyczna CVT

	Pozycje skrzyni biegów
	1, D, N, R

	Przeniesienie napędu
	Na tylną oś / łańcuch

	NADWOZIE

	Konstrukcja
	Rama stalowa

	Masa własna
	190 kg

	Długość całkowita
	1 850 mm

	Szerokość całkowita
	1 173 mm

	Wysokość
	1 215 mm

	Wysokość siedziska
	800 mm

	Rozstaw osi
	1 290 mm

	Promień skrętu
	2,18 m

	FELGI / OPONY

	Rozmiar przód
	AT21 x 7-10 , Felgi stalowe

	Rozmiar tył
	AT20 x 11- 9 , Felgi stalowe

	Ogumienie fabryczne
	MAXXIS RAZR

	HAMULCE

	Typ hamulców
	Hamulce tarczowe przód i tył

	Rozmiar tarcz hamulcowych przód 
	2 x Średnica 165 mm

	Rozmiar tarczy hamulcowej tył
	1 x Średnica 220 mm

	ZAWIESZENIE

	Zawieszenie przód
	Niezależne, podwójne wahacze, max. skok 100 mm

	Zawieszenie tył
	Sztywna oś, pojedynczy amortyzator max. skok 65 mm

	AKUMULATOR

	Bateria
	12V / 6,5 Ah

	OSIĄGI

	Prędkość max
	85 km/h

	Zdolność pokonywania wzniesień
	15°


